
С Т Р О И Т Е Л Н А   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А   Н А   С Г Р А Д А Т А 

Сградата на цех „Кристализация на натриева основа” е ситуирана в квартала на Завода за производство 

на изкуствена коприна.  

1.Застроена площ - 905м2.  

2.Височина (горен ръб фасадна панела) над кота ±0000m = +25100  m  e +22600 m. 

3.Фундирането на носещата конструкция е на единични фундаменти с долен ръб -3300m. За да се 

демонтират  е необходим изкоп с min дълбочина 2,50m (от съществуващия терен) и размери  44m на 

32m, за постигане на естествен откос на баластрата 1 : 1,5.  

 Стоманобетон – 300m3. 

 Изкоп баластра  - 2800 m3. 

4.Разпределена в три технологични коти и две функционални части: 

a) от ос 1÷2 и А÷Е оперативни помещения съответно – кота:  ±0000m,  +300 m,  +600 m и покривна 

плоча  +900 m; 

b) от ос 2÷7 и А÷Е работни помещения съответно – кота:  ±0000m,  +600 m,  +1200 m покривна плоча  

+2180 m; 

А) Оперативните помещения са монолитна стоманобетонова конструкция с тухлени зидове и сборни 

покривни панели. Обеми ориентировъчни:  

 Стоманобетон – 112m3; 

 Тухлен зид с мазилка  - 88 m3. 

 Дървена дограма (прозорци и вътр.врати) – 69,50m2; 

 Метална дограма (прозорци, врати и жалузи) – 36.50m2. 

B) Технологична част (работни помещения) са монолитна стоманобетонова конструкция с фасада от 

с.б.панели и тухлени зидове и сборни покривни панели. Обеми ориентировъчни:  

 Стоманобетон (плочи, греди,колони, настилки и машинни фундаменти) –1385m3; 

 Фасадни с.б.панели  -  270m3; 

 Дървена дограма (врати) – 26,4 m2; 

 Метална дограма (прозорци, врати, навеси и жалузи) – 936 m2; 

 Тухлен зид с мазилка и цокъл  - 50 m3; 

 Покривни панели - 183 m3; 

 Подови и покривни хидроизолации и химзащита - 435 m3. 
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